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Dieses Dokument, als auch die beschriebene Software, fallen unter diese Lizenz und kºnnen 
nur in der ¦bereinstimmung mit den Lizenzbestimmungen benutzt oder kopiert werden. 
Der Inhalt dieses Dokuments dient nur zu Informationszwecken, kann ohne Ank¿ndigung 
geªndert werden und stellt keine Verpflichtungen seitens Corinex Communications Corp. 
dar.

Corinex Communications Corp. ¿bernimmt keine Verantwortung oder Haftung f¿r Fehler 
oder Ungenauigkeiten, die in diesem Dokument vorkommen kºnnen.

Corinex hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Produkte zu verbessern, sobald neue 
Technologien, Hardware-Komponenten, Software und Firmware entwickelt werden; deshalb 
kºnnen die in diesem Dokument enthaltene Informationen ohne Ank¿ndigung geªndert 
werden.

Einige von den hier beschriebenen Eigenschaften, Funktionen und Leistungen kºnnen auf 
Grund von Regierungsregulationen oder Vermarktungsbestimmungen in manchen Lªndern 
nicht beinhaltet sein, bzw. nicht verkauft werden.

Die Benutzung dieses Produkts oder seiner Eigenschaften, die in diesem Dokument 
beschrieben werden, kºnnen in bestimmten Lªndern vom Gesetz reguliert oder eingeschrªnkt 
sein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, welche Regulierungen oder Einschrªnkungen zutreffen, 
lassen Sie sich von unserem Corinex Regionalb¿ro oder vom autorisierten Hªndler beraten. 

Herausgegeben von: 
Corinex Communications Corp. 
#670-789 West Pender Street 
Vancouver, B.C. 
Canada V6C 1H2 
Tel.: +1 604 692 0520 
Fax: +1 604 694 0061 

Corinex ist ein eingetragenes Warenzeichen der Corinex Communications Corp. 
Microsoft, MS-DOS, MS, Windows sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Marken 
der Microsoft Corporation in den U.S.A. und/oder anderen Lªndern.
Alle Produkt- oder Firmennamen in diesem Dokument kºnnen eingetragene Warenzeichen 
oder Marken der jeweiligen Besitzer sein. 

Copyright (c) 2001-2004 by Corinex Communications Corp. 

HINWEIS: Dieses Gerªt wurde getestet und entspricht den Richtlinien eines infor-
mationstechnologischen Gerªtes der Klasse B. Diese Richtlinien wurden entworfen 
um einen angemessenen Schutz gegen schªdliche Interferenz in hªuslichen Installa-
tionen zu gewªhrleisten. Dieses Gerªt produziert, nutzt und kann Hochfrequenzen-
ergie ausstrahlen, falls es nicht in ¦bereinstimmung mit den Installationsanweisungen 
installiert und benutzt wird, dabei kann es schªdliche Interferenz der Radiokommu-
nikation verursachen. Dennoch gibt es keine Garantie, dass eine Interferenz in einer 
konkreten Installation nicht vorkommt. Falls dieses Gerªt eine schªdliche Interferenz 
verursacht, wird es dem Endnutzer empfohlen adªquate Massnahmen zu trefen.
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Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

CORINEX COMMUNICATIONS CORPORATION

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (òEULAó) ist ein legaler Vertrag zwischen Ihnen und CORINEX 
COMMUNICATIONS CORPORATION (òCORINEXó) f¿r die urheberrechtlich gesch¿tzte Software, 
die mit dieser EULA ausgeliefert wird.

Durch die Nutzung jeglicher Software und der zugehºrigen Dokumentation (òSoftwareó), die mit einem 
CORINEX- Hardwareprodukt ausgeliefert wurde, oder durch Download oder anderweitig, in welcher 
Form und auf welchem Datentrªger auch immer, von CORINEX Ihnen zur Verf¿gung gestellt wurde, 
stimmen Sie zu, an die Bedingungen dieser EULA gebunden zu sein, sofern keine separaten Bedingungen 
vom Software-Lieferanten gewªhrt wurden, wodurch zusªtzliche oder andere Bedingungen zutreffen 
kºnnen. Wenn Sie den Bedingungen dieser EULA nicht zustimmen, ist es Ihnen verboten die Software zu 
installieren, zu verbreiten oder zu benutzen.

1. Lizenz-Gewªhrleistung CORINEX gewªhrt Ihnen ein persºnliches, un¿bertragbares und nicht- 
 exklusives Recht, die Kopie der Software zu benutzen, die mit dieser EULA ausgeliefert wurde. Sie  
 erklªren sich damit einverstanden, dass Sie die Software nicht kopieren werden, soweit es nicht nºtig  
 ist, um sie auf einem einzigen Hardware-Produkt zu benutzen. Sie erklªren sich damit einverstanden,  
 dass Sie die schriftlichen Unterlagen, die der Software beiliegen, nicht kopieren d¿rfen. Das  ndern,  
 ¦bersetzen, Verleihen, Kopieren, ¦bertragen oder Weiterleiten von Teilen oder der ganzen Software  
 oder anderer Rechte, die hierunter gewªhrt werden, an andere Personen, und Beseitigen jeglicher  
 Eigentums-Bemerkungen, -Bezeichnungen oder -Zeichen aus der Software ist streng verboten.  
 Weiterhin stimmen Sie zu, keine abgeleiteten Werke zu erstellen, die auf der Software basieren. Sie  
 d¿rfen alle Ihre Rechte in dieser EULA auf andere Personen f¿r immer ¿bertragen, falls Sie keine  
 Kopien behalten, die komplette Software ¿bertragen und falls der Empfªnger den EULA-Bedingungen  
 zustimmt. Falls es sich bei der Software um ein Upgrade handelt, muss die ¦bertragung alle vorherigen  
 Software-Versionen einschlieÇen.

2. Urheberrecht. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft. Sie nehmen zur Kenntnis, dass kein  
 Anrecht auf das geistige Eigentum in der Software an Sie ¿bertragen wird. Dar¿ber hinaus nehmen  
 Sie zur Kenntnis, dass die vollen Eigentumsrechte an der Software im exklusiven Besitz von Corinex  
 Communications Corporation und/oder ihrer Lieferanten bleiben, und dass Sie kein Recht auf die  
 Software erwerben, ausgenommen was oben ausdr¿cklich festgelegt wurde. Alle Software-Kopien  
 werden die selben Eigentumsbemerkungen enthalten, die auch in oder auf der Software enthalten  
 sind.

3. Zur¿ckentwicklung. Sie sind damit einverstanden, dass Sie keine Versuche unternehmen, und wenn  
 Sie eine Firma sind, dass Sie sich auch bestens bem¿hen werden, Ihre Angestellten oder Vertragspartner  
 davon abzuhalten, dass sie es versuchen, die Software zu dekompilieren, abzuªndern, zu ¿bersetzen  
 oder disassemblieren im Ganzen oder zum Teil. Jeder VerstoÇ gegen die oben genannten oder anderen  
 Bedingungen und Bestimmungen, die hier enthalten sind, haben eine automatische Beendigung dieser  
 Lizenz und R¿ckgabe der hiermit gewªhrten Rechte an CORINEX zur Folge.

4. Garantieausschluss. Die Software wird geliefert òSO WIE SIE ISTó ohne Garantie jeglicher Art. CORINEX  
 und ihre Lieferanten lehnen jede explizit erwªhnte oder implizit enthaltene Haftung ab, insbesondere  
 die Haftung f¿r Vermarktbarkeit, Eignung f¿r einen bestimmten Zweck und Nichtverletzung der  
 Rechte von Dritten. Das gesamte Risiko im Bezug auf die Qualitªt und Leistungsfªhigkeit der Software  
 liegt an Ihnen. Weder CORINEX noch ihre Lieferanten garantieren, dass die Softwarefunktionen Ihren  
 Anforderungen entsprechen, und dass die Software ununterbrochen oder fehlerfrei lªuft.
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Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

5. Eingeschrªnkte Haftung. Die gesamte Haftung von Corinex und Ihr exklusiver Rechtsbehelf im Bezug  
 auf diese EULA sollen nicht den bezahlten Preis f¿r die Software ¿bersteigen, wenn es ¿berhaupt  
 welche gibt. Auf keinen fall werden CORINEX oder ihre Lieferanten Haftung f¿r jegliche konsequenten,  
 speziellen, zufªlligen oder indirekten Schªden jeder Art ¿bernehmen, die sich aus der Unfªhigkeit der  
 Software ergeben, sogar auch dann nicht, wenn CORINEX oder ihre Lieferanten ¿ber die Mºglichkeit  
 solcher Schªden benachrichtigt wurden. Es wird auch keine Haftung f¿r jegliche Anspr¿che von Dritten  
 ¿bernommen.

6. Geltendes Recht. Diese EULA richtet sich nach den kanadischen Gesetzen, ausschlieÇlich der Konflikte  
 in Gesetzbestimmungen.

7. Export-Gesetze. Diese EULA schlieÇt Produkte und/oder technische Informationen ein, die von  
 verschiedenen geltenden Export-Regulationsgesetzen und Regulaarien eingeschrªnkt werden kºnnen  
 und kºnnen verschiedenen Zulassungen unterliegen, die sich aus diesen Gesetzen und Regulaarien  
 ergeben.

8. Vorrang. Abgesehen davon, was oben festgelegt, werden da, wo separate Bedingungen von dem  
 Softwarelieferanten gewªhrt werden, diese Bedingungen gelten und Vorrang bei den mit dieser EULA  
 unstimmigen Bestimmungen haben.
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636 ýgjwxnhmy

Der Corinex AV200 Powerline Adapter ist ein Netzwerk Schnittstellenadapter, 
der die vorhandenen Stromleitungen in Ihrem zu Hause oder B¿ro f¿r die 
Datenkommunikation benutzt. Nach einer erfolgreichen Installation verhªlt sich 
das AV200 Powerline Netzwerk wie ein standardmªÇiges LAN f¿r Computer. Der 
Corinex AV200 Powerline Adapter unterst¿tzt Geschwindigkeit im Netzwerk bis zu 
200 Mbit/s.

Der Vorteil unseres Produktes ist, dass es die Wartungskosten f¿r Netzwerke 
niedrig hªlt und die Benutzungsbarrieren eliminiert, da keine zusªtzliche Verkabelung 
gebraucht wird. Der Adapter ist hoch integriert und braucht keine externe 
elektronische Komponenten.

Der Corinex AV200 Powerline Adapter:
 Å Ermºglicht den Benutzern individuelle PCs oder andere Gerªte mit Ethernet  
  Schnittstelle in ein lokales Netzwerk ¿ber vorhandene Stromkabel (Powerline)  
  anzuschlieÇen.
 Å Ermºglicht gemeinsame Nutzung von Computerdateien und ðapplikationen.
 Å Ermºglicht gemeinsame Nutzung von Peripheriegerªten und Druckern ¿ber  
  das Powerline Netzwerk.
 Å Ermºglicht die gemeinsame Nutzung des Internetzugangs.
 Å Ermºglicht gemeinsame Nutzung der Bandbreite f¿r Multimediaanwendungen  
  inklusive Sprache, Daten, Audio und Video.
 Å Eliminiert den Bedarf an langen Netzwerkkabeln durch Ihr zu Hause oder  
  B¿ro.
 Å Eine wirklich kosteneffektive und zuverlªssige Lºsung f¿r ăhigh-speedò  
  Kommunikation in jedem Haus oder kleinem B¿ro.

637 ýgjw injxj Fsqjnyzsl 

Dieses Handbuch beinhaltet alles, was Sie wissen m¿ssen, um Ihren Corinex AV200 
Powerline Adapter erfolgreich zu installieren. Mit den Informationen in dieser 
Anleitung sollten Sie imstande sein:
 Å Ihre Netzwerkeffektivitªt zu analysieren.
 Å Ihren Corinex AV200 Powerline Adapter zu installieren und konfigurieren.
 Å Die Leistung von Ihrem Corinex AV200 Powerline Adapter zu ¿berpr¿fen und  
  ggffls. zu optimalisieren.

:
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736 Qnjkjwzrkfsl
Pr¿fen Sie bitte sofort nach dem Kauf dieses Gerªtes den Inhalt dieser Packung auf 
Vollstªndigkeit.
 Å Corinex AV200 Powerline Adapter
 Å Stromkabel
 Å Ethernetkabel
 Å Gedruckte Quick Start Anleitung
 Å CD mit Dokumentation

Wir verbessern stªndig unsere Produkte. F¿r die neuesten Hardware/Software 
 nderungen, Downloads und zusªtzliche Informationen ¿ber Ihr Gerªt, besuchen 
Sie bitte die Adresse www.corinex.com.
 
Wir empfehlen Ihnen auch, die Website des òCorinex Authorized Powerline Partners 
Programsó zu besuchen (cappp.corinex.com), wo Sie verschiedene Informationen 
sowohl ¿ber die Anwendungen und Installationen, als auch ¿ber die Corinex-Partner 
in Ihrer Umgebung, die Installationsdienstleistungen gewªhren, erfahren kºnnen. 

737 X~xyjrfsktwijwzsljs 
 
 Å IBM kompatibler PC oder ein Macintosh
 Å Ein freier 10/100 Mbps Ethernet Port
 Å Windows 98/ME/2000/XP, Mac OS X oder Linux Betriebssystem
 Å Webbrowser kompatibel mit Javascript f¿r Konfiguration (Netscape, Internet 
  Explorer, Opera, é)

738 Gjxhmwjngzsl ijw [twijwxjnyj
LED Anzeigen
(LED Anzeigen von links nach rechts)



1. POWER Gr¿n Ein: Eingeschaltet
  Aus: Ausgeschaltet
2. PLC Gr¿n Aus: Keine Powerline Aktivitªt
  Blinkt: Empfang/¦bertragung von Daten
3. ETHERNET  Green Aus: Keine Verbindung auf LAN
  Ein: Verbindung auf LAN
  Blinkt: Empfang/¦bertragung von Daten

739 Gjxhmwjngzsl ijw mnsyjwjs Xjnyj

Definition der Anschl¿sse
(Anschl¿sse von links nach rechts)

<
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1. LAN: 1x RJ-45 LAN10/100 Ethernet Port

2. Stromkabel: Stromversorgung & Powerline Anschluss

73: Yjhmsnxhmj Xuj nknpfyntsjs
Standardeinhaltung IEEE 802.3u 

Geschwindigkeit Bis zu 200 Mbps auf der physischen 
Schicht

AC Anschlusstyp US, EU, UK und AUS 

LED Statusanzeigen Power, PLC Link/Aktivitªt, Ethernet 
Link

Schnittstelle 10/100BaseT Fast Ethernet, Powerline 

Benutzter Frequenzbereich 2 ð 34 MHz 

Eingangsleistung 85 bis 265 V AC, 50/60 Hz

Abmessungen 148 mm L x 106 mm B x 47 mm H

¦bertragene Stromspektrumdichte -56 dBm/Hz 

Stromverbrauch 5W 

Sicherheit & EMI UL/EN 60950, FCC Teil 15, EN 55022, 
EMC Limits
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73; Nsxyfqqfynts ijx F[755 Ut|jwqnsj Fifuyjwx

Um den Corinex AV200 Powerline Adapter an Ihr Computer anzuschlieÇen, befolgen 
Sie die unten angegebenen Schritte.

1. SchlieÇen Sie das mitgelieferte Ethernetkabel an den LAN Port des Adapters und  
 an den Ethernetport Ihres Computers an.
2. SchlieÇen Sie das Stromkabel an den Powerline Port des Adapters und das andere  
 Ende in eine Steckdose an.

Hinweis: Bitte benutzen Sie ein normales Ethernetkabel f¿r den Anschluss 
des Powerline Adapters an Ihren Computer. Falls Sie den AV200 Powerline 
Adapter an ein Modem oder Switch anschlieÇen, benutzen Sie bitte ein 
Crossover Kabel.

73< Yjxyjs {ts Xjyzu

F¿r die Feststellung, ob Ihre Gerªte angeschlossen sind und richtig funktionieren, 
benutzen Sie bitte die standardmªÇige Ping Anwendung. In Windows klicken Sie auf 
Start -> Ausf¿hren, dann schreiben Sie den Befehl ping IPADRESS ðt, wobei 
IPADRESS die IP Adresse des Computers ist, an den der AV200 Powerline Adapter 
angeschlossen ist, z.B. ping 192.168.4.1 ðt (dieser Prozess kann abgebrochen 
werden, indem STRG + C gedr¿ckt wird).

 1. Pingen Sie die IP Adresse des Computers, an den der AV200 Powerline  
  Adapter angeschlossen ist. Falls dies nicht funktioniert, gibt es ein Problem  
  mit der Netzwerkkarte oder mit dem TCP/IP Protokoll.
 2. Wiederholen Sie Punkt 1. mit anderen Computern in Ihrem AV200 Powerline  
  Netzwerk.
 3. Falls sich alle Computer selber pingen kºnnen, versuchen Sie einen anderen  
  Computer auf Ihrem AV200 Powerline Netzwerk zu pingen. Falls dieses nicht  
  funktioniert, haben Sie ein Problem mit der Verbindung ¿ber Ihr AV200  
  Powerline Netzwerk oder mit der Konfiguration von Ihren AV200 Powerline  
  Adaptern. ¦berpr¿fen Sie die Verbindung zur Steckdose oder versuchen  
  Sie eine andere Steckdose zu benutzen. ¦berpr¿fen Sie die Konfiguration der  
  AV200 Powerline Adapter, insbesondere die Netzwerknummer, da nur  
  Adapter in demselben Netzwerk sich sehen kºnnen. Nªhere Details finden  
  Sie im Kapitel 3.

Falls irgendwelche Probleme mit Ihrem Setup auftreten, versuchen Sie den 
AV200 Powerline Adapter abzuschalten und den Computer neuzustarten, da dies 
manchmal das Problem lºst. Falls das Problem wiederum auftritt, dann schauen Sie 
bitte im Kapitel Problemlºsung am Ende dieser Anleitung nach.
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Um auf die Web-Konfigurationsseiten zugreifen zu kºnnen, ist es notwendig die 
IP Adresse des Adapters zu kennen, diesbez¿glich muÇ der Adapter im Netzwerk 
per Ethernetkabel angeschlossen sein. Die Adapter, die vorher nicht konfiguriert 
wurden besitzen die IP Adresse 10.10.1.69. ¥ffnen Sie einen Webbrowser 
(Microsoft Internet Explorer v6.0, Mozilla 1.7.2 und Mozilla Firefox v1.0 wurden f¿r 
die Nutzung mit diesen Produkten getestet), und geben Sie die IP Adresse ein ð der 
URL sollte http://10.10.1.69/ sein, auÇer Sie haben den Adapter nicht das erste Mal 
eingestellt oder Sie haben die Adresse schon vorher f¿r andere Zwecke verªndert.
Die  nderung einer standardmªÇigen IP Adresse (10.10.1.69) ist erforderlich, um 
auf einen Adapter zugreifen zu kºnnen, wenn zwei oder mehrere Gerªte aktiv 
im selben Netzwerk verbunden sind. Die IP Adresse dient zur Identifizierung von 
jedem Gerªt im Netzwerk, damit sich die Adapter voneinander unterscheiden 
kºnnen. Es ist ªhnlich wie bei Postzustellung: Brieftrªger w¿rden nicht wissen, an 
welches Haus der Brief gehºrt, wenn zwei Nachbarn in einer grossen Stadt dieselbe 
Strassennummer hªtten. Befolgen Sie bitte die unten angegebenen Schritte, um eine 
neue IP Adresse f¿r jeden Adapter zu konfigurieren:

 1. In den Netzwerkeinstellungen Ihres Computers geben Sie eine Adresse in der  
  Lªnge 10.10.X.X und die Netzmaske 255.255.0.0 ein. Dies ist erforderlich,  
  damit es mit den standardmªÇigen Adaptereinstellungen kompatibel ist.  
  Details ¿ber die Einstellung einer IP Adresse kºnnen Sie im Kapitel 5 finden.
 2. SchlieÇen Sie Ihren AV200 Powerline Adapter an eine Steckdose an  
  und verbinden Sie ihn an den Computer mit dem im Lieferumfang enthaltenen  
  Ethernetkabel an.
 3. ¥ffnen Sie den Webbrowser und geben Sie den folgenden URL:  
  http://10.10.1.69 ein. Sie werden die Webschnittstelle f¿r die Konfiguration  
  des AV200 Powerline Adapters sehen.

836 Fzymjsynkn njwzslxxjnyj -Fzymjsynhfynts uflj.

Falls das Konfigurationspasswort eingeschaltet ist, werden Sie sich einloggen m¿ssen, 
bevor Sie auf die Webseiten zugreifen kºnnen, auf deren Sie  nderungen zum 
Netzwerk machen kºnnen. Deswegen wird Ihnen zuerst die Authentifizierungsseite 
(Authentification page) angezeigt, wo Sie das Konfigurationspasswort (um auf diese 
Webseiten zugreifen zu kºnnen) oder das Passwort f¿r Reset auf Einstellungen aus 
der Produktion eingeben (um die Konfiguration auf einen Standardwert einzustellen). 
Der eingebaute Webserver hat ein Authentifizierungstimeout von 5 Minuten. Also 
wenn z.B. keine Seiten innerhalb von 5 Minuten geladen werden, wird das Login 
ung¿ltig und Sie werden sich erneut einloggen m¿ssen.


