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Este Documento, y el software descrito en el, es ofrecido bajo licencia y pueden ser utilizados 
y copiados de acuerdo con las condiciones de esta licencia. El contenido de este documento 
es para fines informativos solamente, y puede cambiar sin previo aviso, y no representa una 
promesa o contrato de parte de Corinex Communications Corp. 

Corinex Communication Corp no se responsabiliza por cualquier error e incongruencias que 
puedan aparecer en este documento.

Es nuestra política mejorar nuestros productos, a medida de que la tecnología, el hardware, 
el software y el firmware sean mejorados.  Por lo tanto, la información en este documento 
puede cambiar sin previo aviso.

Puede ser que algunas funciones, y operaciones descritas en este documento no sean 
disponibles en ciertos países donde este producto es vendido, debido a regulaciones locales 
y políticas de mercadeo.

La manera de operar el producto y las funciones mencionadas en este documento pueden ser 
restringidas y reguladas por la ley en algunos países.  Si, UD no esta seguro de las restricciones 
y regulaciones aplicables en su región, consulte con la oficina de Corinex más cercano, o a su 
proveedor más cercano.  

Publicado por: 
Corinex Communications Corp. 
#670-789 West Pender Street 
Vancouver, B.C. 
Canada V6C 1H2 
Tel.: +1 604 692 0520 
Fax: +1 604 694 0061 

Corinex es una marca registrada de Corinex Communications Corp.  
Microsoft, MS-DOS, MAC OS, MS, Windows son marcas registradas propiedad de Microsoft 
Corporation en los EE.UU., y/o otros países. 
Todos los productos y los nombres de las compañías mencionadas aquí son propiedad de sus 
respectivos dueños.

Derechos reservados 2001-2005 Corinex Communications Corp.  

Nota: Este dispositivo ha sido probado y como resultado se encontró que cunple 
con los límites de la Clase B de dispositivos de la tecnología informática. Estos límites 
fueron diseñados para proveer protección y medidas por debajo de frecuencias dañi-
nas en instalaciones residenciales. Este dispositivo genera, utiliza, y puede irradiar 
energía de radiofrecuencia de y si no es instalado de acuerdo con las instrucciones, 
el dispositivo puede causar interferencia a las comunicaciones radiales. Sin embargo, 
no hay garantías de que pueda interferir en alguna instalación en particular. Si este 
dispositivo causa algún tipo de interferencia, le aconsejamos al usuario tomar medidas 
de correctivas al respecto.
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Gracias por haber elegido el Corinex AV200 Powerline Ethernet Adapter.
Por favor siga estas instrucciones para una exitosa instalación del adaptador con una 
configuración básica.

 1) Conecte el Corinex AV200 Powerline Ethernet Adapter al enchufe eléctrico.
 2) Conecte  el computador al adaptador, usando el cable Ethernet que encotrará 
   en la caja del producto.
 3) Cambie la dirección IP de su computador a 10.10.1.50, la mascara (mask) de 
  red a 255.255.0.0. Para mayor información acerca de cómo ajustar una  
  dirección IP en su sistema, por favor lea el Manual de Usuario, el cual  
  encontrará en el CD de documentación.
 4) Inicie su navegador Web (ej. Internet Explorer) y abra la página Web 
   http://10.10.1.69
 5) La página de configuración del Corinex AV200 Powerline Ethernet Adapter  
  aparecerá. 

  En caso de que una contraseña sea requerida, la palabra predeterminada de  
  fabrica es paterna luego presione OK.
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 6. La página principal de la interfase de configuración se abrirá

  Presione change configuration (Cambio de configuración) para poder 
  acceder a la siguiente página.

 7. Diríjase a la sección Network Settings (Ajustes de red) y cambie la dirección 
  IP Corinex AV200 Powerline Ethernet Adapter. 

  Asegúrese que cada adaptador en la red tiene una dirección IP única. 



 8. Después de entrar la nueva dirección  IP, presione OK. Por favor espere a que 
  la página de configuración termine de recargarse.
 9. En la sección de reiniciar Hardaware, presione Hardware Reset (Reiniciar el 
  Hardware). 

3

Guía rápida de instalación

Corinex AV200 Powerline Ethernet Adapter

  El adaptador se reiniciará con nueva dirección IP.

Por favor cambie la dirección IP para cada adaptador de su red. Por ejemplo, si tiene 
3 adaptadores en su red, podrá usar la siguiente configuración:

Adaptador no. IP Address

1 10.10.1.1

2 10.10.1.2

3 10.10.1.3

Optimización

El CD que encontrará con su Corinex AV200 Powerline Ethernet Adapter, posee 
un softaware que se iniciará automáticamente, permitiéndole optimizar el 
funcionamiento de la red Microsoft Windows con su AV200 Powerline Ethernet 
Adapter. Siga las instrucciones descritas a continuación.

 1. Inserte el CD en su unidad CD-ROM, Espere a que el autorun inicie la  
  aplicación automáticamente, o explore el contenido del CD, y ejecute  
  manualmente el archivo autorun.exe.
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 2. Presione en Improve Network Performance y luego confirme el dialogo  
  de texto.

 3. Reinicie su sistema

Su Corinex AV200 Powerline Ethernet Adapter ha sido configurado. Para mayores 
detalles acerca de los ajustes de configuración, por favor lea el Manual de Usuario, 
el cual encontrará en el CD de documentación.


	Manual

