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Danke, dass Sie sich f¢r den Corinex AV200 CableLAN Adapter entschieden haben.
Bitte befolgen Sie die untenangegebenen Schritte, um erfolgreich den Adapter zu
installieren und die erste Konfiguration durchzufhren.

1.

2.

/) Corinex AY¥200 CableLAN Ethernet Adapter - Authentication - Microsoft Internet Explorer 1ol x|
Eile Edit Wew Favorites Toals  Help ‘ a'

SchlieCen Sie den Corinex AV200 CableLAN Adapter an eine
Stromsteckdose an, um es einzuschalten.
SchlieCen Sie Ihren Computer an den Adapter an, indem Sie ein normales
Ethernetkabel benutzen, welches im Lieferumfang enthalten war.

ndern Sie die IP Adresse lhres Computers auf 10.10.1.50, die
Netzwerkmaske auf 255.255.0.0. N2here Informationen ¢ber die nderung
der IP Adresse in Ihrem System finden Sie in der Benutzeranleitung, die auf
der beigefsgten CD zu finden ist.

. Starten Sie lhren Webbrowser (z.B. Internet Explorer) und ©ffnen Sie die

Webseite http://10.10.1.69.

. Es werden die Konfigurationsseiten des Corinex AV200 CableLAN Adapters

erscheinen.

Qe - - [x] 2 &2 | - search ¢ Favorites @A vedia -&M Rz - JE

Address

I@ 2\ Tempcxe-avw200-webpagetlagin. htm j Go | Links * ﬁ -

Corinex AV200 CableLAN Ethernet Adapter Web Configuration

Authentication

This unit is password protected, Please enter the correct password to access the web pages

Password

ﬂ Cancel

Factory Reset™:

ePassword

*Warning! Current configuration will be lost

ﬂl Cancel

‘@ Done

’7 ’7 ’7 |° Internet

RN

Im Falle, dass Sie nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie dpaternad
ein und klicken Sie auf die OK-Taste.
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6. Die Hauptseite der Konfigurationsschnittstelle wird erscheinen.

Corinex AV200 Powerline Ethernet Adapter Web Configuration

Available Connections

PLC Connectians:

PLC Port]  MAC Address] Phy Tx Throughput] Phy Rx Throughput|  Bridge State| Network Id}

9 000BC20D00CE 174 Mbps 169 Mbps Forwarding

External Interfaces

Phy Throughput] Bridge State

Empty st
Further information
Change configuration

General Information

MAC Type In-Home &Y Node Type
MAC Address 000BC20000C0
IP Address 10.10.1.70 Number of Boots

SYMC Done MODE
AGC RX Enabled RXG
AGC TX Disabled TXG

Access Protocal DONE
Further information

Change configuration

Bitte klicken Sie auf Konfiguration 2ndern (change configuration) um auf die
n3chste Seite zu gelangen.

7. Auf der n2chsten Seite gehen Sie auf die Sektion Netzwerkeinstellungen
(Network Settings) und 2ndern Sie die IP Adresse des Corinex AV200
CableLAN Adapters.

Network Configuration®

+IP Configuration IFixed 'l

Fixed IP Configuration:

oI Acidress [1010.1.69
+Subriet Mask [255.255.0.0
«Default Gateway IP Address |192 166.1.105

* 4l changes in Network Condiguration will have effect next system boot

ﬂl Cancel |

Bitte vergewissern Sie sich, dass jeder Adapter in lhrem Netzwerk eine
spezifische IP Adresse hat.
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8. Nach der Eingabe einer neuen IP Adresse klicken Sie auf OK. Bitte warten
Sie, bis die Konfigurationsseite neugeladen wird.
9. In der Sektion Hardware Reset klicken Sie auf aHardware Reseto.

Corinex AV200 CableLAN Ethernet Adapter Web Configuration

Hardware Reset Hardware Reset |

Retum to main page

Der Adapter wird mit der neuen IP Adresse neugebootet.

Bitte @ndern Sie die IP Adresse fir jeden Adapter, den Sie in Ihrem Netzwerk
benutzen. Zum Beispiel wenn Sie 3 Adapter in Inrem Netzwerk haben, k®nnen Sie
die folgende Konfiguration benutzen:

Adapternummer.  IP Adresse

1 10.10.1.1
2 10.10.1.2
3 10.10.1.3

Ihr Corinex AV200 CableLAN Adapter ist jetzt konfiguriert. N2here Informationen
¢ber die Einstellung finden Sie in der Benutzeranleitung, die auf der im Lieferumfang
enthaltenen CD zu finden ist.
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